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Sommario

Questa Variante modifica una Nota relativa al DDI che faceva riferimento a un Articolo della Norma CEIl 64-8
che é stato modificato con l’edizione 2024.
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PREMESSA
Il presente documento costituisce la Variante V3 della Norma CEI 0-21;2022.

E stata modificata una Nota relativa al DDI che faceva riferimento a un Articolo della Norma
CEIl 64-8 che é stato modificato con I’edizione 2024.
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8.2.2.4 Rincalzo per mancata apertura del DDI

Sostituire la seguente Nota 38 a pié pagina

G8 || dispositivo deve essere dimensionato sulla base della configurazione d’impianto dell’Utente e, per quanto
riguarda le caratteristiche ai fini del sezionamento dei circuiti, deve essere conforme a quanto prescritto nella
Norma CEI 64-8, Articolo 537.

come segue:

©8) |1 dispositivo deve essere dimensionato sulla base della configurazione dell’impianto utente (es. scelta della
corrente di impiego) e, per quanto riguarda le caratteristiche ai fini del sezionamento dei circuiti, deve garantire
delle distanze minime di isolamento in aria tra i contatti (monte/valle) in posizione di aperto non inferiori alle
seguenti, riferite alla tensione nominale dell’'impianto

- 230/400V c.a.: 4 mm
- 400/690Vc.a.: 8 mm
- 1000V c.a.: 12 mm

Una distanza di isolamento in aria di 4 mm € maggiore o uguale alla distanza minima richiesta per una capacita
tenuta ad impulso di 4 kV (vedi tabella F.2 - IEC 60664-1 e/o tabella 13 della 62109-1), richiesta per la categoria di
sovratensione Il nei sistemi 230/400 V c.a. (CEIl 64-8/ED 9 Tabella 443.2)

Nel caso di contattore a «doppia interruzioney, la distanza minima da garantire & da intendersi come somma delle
due distanze tra i contatti.

E raccomandato che sia dotato di mirror contact (CEl EN IEC 60947-4-1, Annex F normativo), legato
meccanicamente ai contatti principali, al fine di fornire una segnalazione affidabile della posizione degli stessi.
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